Amplificador de potencia PowerShareX PSX4804D
ESPECIFICACIONES PARA ARQUITECTOS E INGENIEROS
ABRIL DE 2026
El amplificador deberá emplear amplificación de clase D junto con una arquitectura de procesamiento digital de señal que funcione a 24 bits/48 kHz. El amplificador deberá incorporar una fuente de alimentación conmutable con corrección de factor de potencia (PFC) para permitir un funcionamiento normal con tomas de corriente de CA que van desde 100 V hasta 240 V a 50/60 Hz. El amplificador tendrá una entrada de alimentación eléctrica IEC 60320-C20 e incluirá un cable de alimentación removible. Un interruptor de encendido estará situado en el panel frontal detrás de una placa frontal magnética. 
El amplificador tendrá un silenciamiento sincronizado de apagado y encendido que se activa durante cuatro segundos después del encendido y en un plazo de 500 milisegundos después del apagado o la pérdida de alimentación de CA. Cada canal contará con protección de CC (Corriente Continua) para ofrecer resguardo contra señales infrasónicas y de muy baja frecuencia en la fase de salida que puedan dañar los altavoces. Cada canal contará con protección de VHF para proteger los altavoces de señales fuertes de muy alta frecuencia. Cada canal tendrá circuitos para ofrecer resguardo contra cortocircuitos u otros eventos estresantes del circuito de salida. Cada canal tendrá un limitador de recorte independiente para evitar que las formas de onda muy recortadas lleguen a los altavoces al tiempo que se mantiene la potencia máxima total. Cada canal tendrá limitadores a largo plazo para proteger los altavoces contra señales no musicales como ondas senoidales o señales de retroalimentación.
El amplificador tendrá ventilación mediante un ventilador de velocidad variable continua con control de temperatura por microprocesador y flujo de aire de adelante hacia atrás.
El amplificador tendrá cuatro canales de salida con una potencia nominal total de 4800 watts y será configurable para asignar potencia simétrica o asimétricamente a los cuatro canales (uso compartido de la potencia). La respuesta de frecuencia del amplificador será de 20 Hz a 20 kHz (±1 dB, 1 W a 8 ohmios). El amplificador tendrá una THD+N a una potencia nominal inferior a un 0.05% típico. Las conexiones de salida se realizarán a través de un conector Euroblock de 8 pines incluido. La separación de canales (diafonícrosstalk) será de -70 dB típicos a 1 kHz. La relación señal-ruido será superior a 110 dBA. Cada canal de salida tendrá un control de atenuación en el panel frontal detrás de una placa frontal magnética. El nivel de cada canal también se podrá ajustar mediante un control de nivel remoto (potenciómetro lineal de 10 kiloohmios) conectado al panel trasero a través de un conector Euroblock de 12 pines incluido. Habrá disponible un conjunto de interruptores DIP del panel posterior para establecer cualquier configuración de cargas de salida de baja y alta impedancia para cada canal. El amplificador incluirá LED en el panel frontal para indicar la medición de canales, así como el estado del sistema.
El amplificador tendrá cuatro entradas de nivel de línea balanceadas. La conexión de entrada se realizará a través de un conector Euroblock de 12 pines. La sensibilidad de entrada nominal será de 4.91 V (RMS) a 8 ohmios con una ganancia de 26 dB. El amplificador también aceptará hasta cuatro entradas de audio Dante a través de un puerto RJ-45. Habrá disponible un conjunto de interruptores DIP del panel posterior para establecer la ganancia de entrada global y otros ajustes del sistema.
El amplificador tendrá una entrada de uso general (GPI) para el control remoto de encendido/apagado en función del estado de alimentación/modo de espera del amplificador. La conexión de GPI se realizará a través de un conector Euroblock de 4 pines.
El amplificador tendrá una salida de uso general (GPO) para cada canal a fin de indicar una falla, una condición de funcionamiento insegura o cualquier falla que impida el funcionamiento normal del canal de salida. La conexión de GPO se realizará a través de un conector Euroblock de 12 pines.
El amplificador tendrá un puerto RJ-45 que se utilizará para la conexión Ethernet a una computadora para la configuración a través del software ControlSpace Designer.
El amplificador cumplirá con la norma EN 54-16 para un uso confiable en sistemas VA/PAVA con otros componentes de sistema compatibles que también cumplan con la norma.
Las dimensiones del amplificador permitirán un montaje en rack EIA estándar de 483 mm (19''). El amplificador tendrá 45 mm (1.8'') de altura (1RU), 483 mm (19.0'') de ancho y 358 mm (14.1'') de profundidad. El amplificador pesará 7.0 kilogramos (15.4 libras).
El amplificador será el amplificador de potencia Bose PowerShareX PSX4804D.

