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Der Lautsprecher soll über einen 8-Zoll-Woofer (203 Millimeter) und acht 2-Zoll-Mittel-Hochtontreiber (51 Millimeter) verfügen, die in einer kreisförmigen Ring-Array-Konfiguration um den Woofer angeordnet sind.
Der Lautsprecher soll die folgenden Leistungsdaten erfüllen: Der axiale Systemfrequenzgang soll unter Verwendung der empfohlenen aktiven Equalisierung von 50 Hz bis 15 kHz (-3 dB) reichen. Die Empfindlichkeit des Lautsprechers soll im Vollraum unter Verwendung der Bose Professional EQ-Einstellungen bei 1 W Eingangsleistung bei 85 dB SPL in einem Meter Entfernung liegen. Die Dauerbelastbarkeit soll bei 140 W (AES-Testmethode mit IEC-Systemrauschen, Dauer 2 Stunden) liegen. Der maximale kontinuierliche Schalldruckpegel soll bei 107 dB und der maximale Spitzenschalldruckpegel bei 113 dB liegen, beide gemessen im Vollraum unter Verwendung der Bose Professional EQ-Einstellungen. Der Abstrahlwinkel soll 140° konisch bei 1 bis 4 kHz betragen.
[bookmark: _Hlk61525302][bookmark: _Hlk61525571]Der Lautsprecher soll über eine Schallwand und ein Gehäuse aus technischem Kunststoff verfügen. Der Lautsprecher soll aus Kunststoffen bestehen, die widerstandsfähig gegenüber Speiseöl sind. Der Lautsprecher soll die folgenden Sicherheitsstandards erfüllen: UL 1480A. Die Schallwandler sollen sich hinter einem drehbaren Abdeckgitter aus perforiertem Stahl mit pulverbeschichtetem Finish befinden. Der Lautsprecher soll in Schwarz oder Weiß erhältlich und lackierbar sein. Als Eingang soll er über einen 6-poligen Euroblock-Anschluss mit Durchschleifverbindung verfügen, der an der Oberseite montiert ist. Der Lautsprecher soll über eine Nennimpedanz von 8 Ohm verfügen und zusätzlich mit einem Übertrager mit Leistungsabgriffen von 12, 25, 50, 100 W und überbrückt (8 Ohm) sowie einem entsprechenden Regler für den Leistungsabgriff ausgestattet sein. Die Eingänge des Lautsprechers sollen einen direkten Anschluss an 70 Volt-, 100 Volt- oder niederohmige Verstärker ermöglichen. Der Lautsprecher soll mit einem Montageseil geliefert werden. Das Montageseil soll einstellbar sein und über eine Länge von ca. 4,57 Metern verfügen.
Die Abmessungen des Lautsprechers sollen 308 × 492 Millimeter betragen und das Nettogewicht mit Abdeckgitter soll bei 10,0 Kilogramm liegen.
Die Garantie soll fünf Jahre betragen.
Der Lautsprecher soll der DesignMax Luna DML88P Lautsprecher für die abgehängte Montage sein.
