




1.	 Zdjąć maskownicę z głośnika (jeśli jest już przymocowana). 
W tym celu obrócić głośnik tak, aby otwory wspornika były 
skierowane w stronę użytkownika, a następnie znaleźć 
dwa małe otwory w miejscach, w których maskownica 
styka się z obudową. Wsunąć małe, płaskie narzędzie w 
te otwory, aby zwolnić zaczepy, a następnie odciągnąć 
maskownicę od głośnika.

2.	 Zdjąć element z logo z maskownicy, ściskając przycisk po 
wewnętrznej stronie maskownicy.

3.	 Zdjąć osłonę materiałową z maskownicy.

Uwaga! Niezdjęcie osłony będzie miało negatywny wpływ 
na wygląd głośnika i jakość dźwięku.

	 A.	� Za pomocą płaskiego wkrętaka lub podobnego 
przedmiotu zdjąć mały fragment osłony.

	 B.	� Chwycić osłonę palcami i powoli ciągnąć do tyłu, aby 
zdjąć ją w całości. 

Uwaga! Modele DM3SE, DM5SE i DM6SE mają na 
brzegach osłony paski piankowe, które poprawiają 
jakość dźwięku. Zdjąć je przy zdejmowaniu osłony.

4.	 Za pomocą suchej szmatki oczyść wszystkie powierzchnie 
przeznaczone do malowania. 

5.	 Malowanie maskownicy:

•	 DM2S, DM8S i DM10S‑SUB: Stal malowana proszkowo

•	 DM3SE, DM5SE i DM6SE: Aluminium malowane 
proszkowo

Uwaga! Nie nakładać nadmiernej ilości farby na 
maskownicę. Nadmiar farby negatywnie wpływa na jakość 
dźwięku.

6.	 Zabezpieczyć etykiety, złącza i inne elementy głośnika.

OSTRZEŻENIE! NIE malować końcówek wspornika 
montażowego, które są przesłonięte głośnikiem. Jeśli 
konieczne jest pomalowanie wspornika, malować tylko 
część wspornika widoczną, gdy jest on zamocowany do 
głośnika (na rysunku obszar w kolorze szarym).

7.	 Malowanie obudowy:

•	 Wszystkie modele z wyjątkiem DM10S‑SUB:  
tworzywo sztuczne (PC+PBT)

•	 DM10S‑SUB: płyta wiórowa pokryta tworzywem 
sztucznym

8.	 Po wyschnięciu farby zdjąć cały materiał osłonowy.

9.	 W razie potrzeby z powrotem zamocować osłonę do 
maskownicy. Aby ustalić, czy konieczne jest ponowne 
zamocowanie osłony, należy sprawdzić, czy po założeniu 
pomalowanej maskownicy widoczne są jakiekolwiek 
elementy (głośnik niskotonowy, etykiety, śruby, magnesy 
itp.).

Uwaga! W przypadku modeli DM3SE, DM5SE i DM6SE 
zaleca się ponowne przymocowanie pasków piankowych 
(wspomnianych w kroku 3B) do brzegu maskownicy, 
nawet jeśli osłona nie jest ponownie mocowana. W razie 
potrzeby można nałożyć klej na te paski piankowe.
Uwaga! W razie potrzeby można bezpośrednio na 
maskownicę nałożyć klej, aby przytwierdzić osłonę  
i uniemożliwić jej ruch podczas pracy głośnika.

10.	 W razie potrzeby przykleić niepomalowany element  
z logo do maskownicy.

Głośniki naścienne DesignMax
DM2S, DM3SE, DM5SE, DM6SE, DM8S i DM10S‑SUB
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OSTRZEŻENIE! Przed malowaniem odłączyć głośnik od 
zasilania sieciowego.
1.	 Zdjąć maskownicę z głośnika.

2.	 Zdjąć element z logo z maskownicy.

3.	 Za pomocą suchej szmatki oczyść wszystkie powierzchnie 
przeznaczone do malowania.

4.	 Pomalować maskownicę (aluminium malowane 
proszkowo).

Uwaga! Nie nakładać nadmiernej ilości farby na 
maskownicę. Nadmiar farby negatywnie wpływa na jakość 
dźwięku.

5.	 Osłonić przednie i tylne panele głośnika, w tym jego 
etykiety, złącza, żeberka radiatora, panele sterowania i 12 
pasków samoprzylepnych po każdej stronie maskownicy.

6.	 Pomalować obudowę (aluminium malowane proszkowo).

7.	 Po wyschnięciu farby zdjąć cały materiał osłonowy.

8.	 W razie potrzeby przykleić niepomalowany element z logo 
do maskownicy. (W razie potrzeby w każdym kartonowym 
opakowaniu znajduje się dodatkowy element z logo).

9.	 Ponownie zamocować maskownicę, wsuwając ją w otwory 
obudowy, nieco na zewnątrz pasków samoprzylepnych 
(wspomnianych w kroku 5). Paski samoprzylepne 
ponownie przykleją się do maskownicy.

1.	 Zdjąć maskownicę z głośnika. W tym celu chwycić 
maskownicę obiema rękami i powoli ciągnąć ze stałą  
siłą, aby zdjąć ją z zacisków mocujących na obudowie.

2.	 Zdjąć element z logo z maskownicy.

3.	 Zdjąć osłonę materiałową z maskownicy.

Uwaga! Niezdjęcie osłony będzie miało negatywny  
wpływ na wygląd głośnika i jakość dźwięku.

	 A.	� Za pomocą płaskiego wkrętaka lub podobnego 
przedmiotu zdjąć mały fragment osłony.

	 B.	� Chwycić osłonę palcami i powoli ciągnąć do tyłu,  
aby zdjąć ją w całości.

4.	 Za pomocą suchej szmatki oczyść wszystkie powierzchnie 
przeznaczone do malowania.

5.	 Pomalować maskownicę (stal malowaną proszkowo).

Uwaga! Nie nakładać nadmiernej ilości farby na 
maskownicę. Nadmiar farby negatywnie wpływa na jakość 
dźwięku.

6.	 Zakryć etykiety, złącza i inne elementy głośnika, w tym 
punkt zamocowania linki.

Uwaga! Nie malować linki zawieszenia. Jeśli potrzebna jest 
linka zawieszenia w innym kolorze, należy ją kupić osobno.

7.	 Pomalować obudowę (tworzywo polipropylenowe [PP]).

8.	 Po wyschnięciu farby zdjąć cały materiał osłonowy.

9.	 W razie potrzeby z powrotem zamocować osłonę do 
maskownicy. Aby ustalić, czy konieczne jest ponowne 
zamocowanie osłony, należy sprawdzić, czy po założeniu 
pomalowanej maskownicy widoczne są jakiekolwiek 
elementy (głośnik niskotonowy, etykiety, śruby, magnesy 
itp.).

Uwaga! W razie potrzeby można bezpośrednio na 
maskownicę nałożyć klej, aby przytwierdzić osłonę i 
uniemożliwić jej ruch podczas pracy głośnika.

10.	 W razie potrzeby przykleić niepomalowany element  
z logo do maskownicy.

Głośniki podwieszane DesignMax
DM3P, DM5P, DM6PE i DM10P‑SUB

Głośnik MSA12X
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1.	 移走扬声器上的网罩（如已安装）。然后，转动扬声器，使其
支架槽朝向您，再找到网罩与外壳连接的两个小开口。将一个
小的平头工具插入这些开口，卸下松扣，然后从扬声器上取下
网罩。

2.	 按住网罩内侧按钮，将徽标从网罩上取下。

3.	 取下网罩上的网布（网罩布）。

注意：若不取下网布将会影响扬声器外观及音响性能。

	 A.	� 用平头螺丝刀或类似工具剥开一小部分网布。

	 B.	� 用手抓住网布，将其慢慢向后拉，然后整件取下。 

注意：DM3SE、DM5SE 和 DM6SE 型号扬声器的网布
边缘有泡沫条（用于改善音响性能）。取下网布时，要移
除它。

4.	 请用干布清洁需要喷漆的表面。 

5.	 给网罩喷漆：

•	 DM2S、DM8S 和 DM10S‑SUB：粉末涂层钢板

•	 DM3SE、DM5SE 和 DM6SE：粉末涂层的铝材

注意：请勿在网罩上喷过多油漆。过量油漆会影响音响性能。

6.	 遮盖扬声器标签、接线端子和其他组件。

警告：请勿对隐藏在扬声器箱体内部的安装架的两端喷漆。如
需给支架喷漆，只需对支架与扬声器的可见连接处上漆（这里
显示的灰色阴影区域）。

7.	 给外壳（材质见下）喷漆：

•	 除 DM10S-SUB 外的所有其它型号：塑料 (PC+PBT)
•	 DM10S‑SUB：涂塑刨花板

8.	 油漆干燥后，去除所有遮盖物。

9.	 如有需要，将网布重新安装到网罩上。如要确定是否需重新安
装网布，需检查装好已喷漆的网罩后能否看到组件（低音单
元、标签、螺钉、磁铁等）。

注意：对于 DM3SE、DM5SE 和 DM6SE 型号的扬声器，即
使您没有重新安装网布，我们也建议在网罩边缘重新安装泡沫
条（详见步骤 3B）。如有需要，可在这些泡沫条上涂抹粘合
剂。

注意：如有需要，您可在网罩上直接涂抹粘合剂，以固定网
布，防止网布在扬声器工作时移动。

10.	 如有需要，将未喷漆的徽标重新安装到网罩上。

DesignMax 壁装扬声器

DM2S、DM3SE、DM5SE、DM6SE、DM8S、DM10S‑SUB



ArenaMatch、DesignMax、EdgeMax 和 FreeSpace 是 Transom Post OpCo LLC 的商标。Bose 是 Bose Corporation 的商标。

©2023 Transom Post OpCo LLC。保留所有权利。|  BoseProfessional.com  |  AM877766 版本. 01  |  2023 年 12 月

警告：喷漆前，请先将扬声器断开电源。

1.	 从扬声器上拆下网罩。

2.	 取下网罩上的徽标。

3.	 请用干布清洁需要喷漆的表面。

4.	 给网罩（粉末涂层铝材）喷漆。

注意：请勿在网罩上喷过多油漆。过量油漆会影响音响性能。

5.	 遮盖扬声器的前面板和后面板，包括其标签、接线端子、散热
片、控制面板和网罩两侧的 12 条胶带。

6.	 给外壳（粉末涂层铝材）喷漆。

7.	 油漆干燥后，去除所有遮盖物。

8.	 如有需要，将未喷漆的徽标重新安装到网罩上。 
（每个纸箱中都有一个备用徽标。）

9.	 将网罩推到外壳上，稍微往胶带外面一点，完成安装 
（详见步骤 5）。胶带将再次粘到网罩上。

1.	 从扬声器上拆下网罩。用双手抓住网罩，用缓慢、稳定的力量
将其从外壳的摩擦安装钳中取下。

2.	 取下网罩上的徽标。

3.	 取下网罩上的网布（网罩布）。

注意：若不取下网布将会影响扬声器外观及音响性能。

	 A.	� 用平头螺丝刀或类似工具剥开一小部分网布。

	 B.	� 用手抓住网布，将其慢慢向后拉，然后整件取下。

4.	 请用干布清洁需要喷漆的表面。

5.	 给网罩（粉末涂层钢板）喷漆。

注意：请勿在网罩上喷过多油漆。过量油漆会影响音响性能。

6.	 遮盖扬声器标签、接线端子和其他组件，包括线缆连接点。

注意：请勿给悬吊线缆喷漆。如需其他颜色的悬吊线缆，请单
独购买。

7.	 给外壳（聚丙烯 [PP] 塑料）喷漆。

8.	 油漆干燥后，去除所有遮盖物。

9.	 如有需要，将网布重新安装到网罩上。如要确定是否需重新安
装网布，需检查装好已喷漆的网罩后能否看到组件（低音单
元、标签、螺钉、磁铁等）。

注意：如有需要，您可在网罩上直接涂抹粘合剂，以固定网
布，防止网布在扬声器工作时移动。

10.	 如有需要，将未喷漆的徽标重新安装到网罩上。

DesignMax 垂吊扬声器

DM3P、DM5P、DM6PE、DM10P‑SUB

MSA12X 扬声器

https://boseprofessional.com


•	 正確的上漆作業，須由整合商或安裝人員負責。上漆手法
的重要性，並不亞於選漆與備漆。 

•	 整合商或安裝人員必須負責確保上漆或重新安裝基布不會
造成網罩損傷。

•	 請勿將已安裝定位之揚聲器上漆。

•	 上漆之前，請先確保所有揚聲器的纜線/電線以及交流電源
線連接皆已拔除。

•	 請勿將網罩覆蓋的範圍上漆。此區域安裝了重要的聲學與
安裝組件，如果上漆，將無法正常安全運作。上漆之前請
先正確施作遮蔽。 

•	 請勿在任何連接端子或有電氣連線之處上漆。

•	 請勿在標籤或重要的安全標示上漆。上漆之前請先正確施
作遮蔽。

•	 請勿在任何懸吊纜線或懸吊纜線五金部件上漆。

這些指示僅適用於下列揚聲器機種： 
•	 DesignMax DM2C‑LP、 DM2S、 DM3C、 DM3SE、 DM3P、 

DM5C、 DM5SE、 DM5P、 DM6C、 DM6SE、 DM6PE、 
DM8C、 DM8S、 DM8C‑SUB、 DM10S‑SUB、 DM10P‑SUB

•	 EdgeMax EM90、 EM180
•	 MSA12X
請勿將 FreeSpace FS、ArenaMatch (AM) 或 ArenaMatch Utility 
(AMU) 揚聲器上漆。

DesignMax / EdgeMax / MSA12X
上漆指南

  警告/注意 

上漆指示

上漆之前，請詳閱上方的警告/注意內容。 
請依下方指示，根據材質不同而使用適當的漆種。

備註：多次多層上漆可能堵塞網罩孔洞，損害其聲學表現。我們推薦使用內含底漆的噴漆，以便一次完成單層的平整漆面。

1.	 從揚聲器取下網罩 (若有安裝)。
2.	 從網罩取下標誌。

3.	 從網罩取下基布 (網罩上的布料)。
備註：若不取下基布，將損害揚聲器外觀及聲學表現。

	 A.	� 使用一字螺絲起子或類似物體，掀起基布的一小部分。 

	 B.	� 用手指抓住基布慢慢拉出，以保持完整。 

4.	 使用乾布擦乾淨所有要上漆的表面。

5.	 將網罩上漆 (粉體塗裝鋼料)。
備註：請勿在網罩上過多漆料。上漆太厚會損害聲學表現。

備註：外殼及障板皆無需上漆。一旦網罩裝回，這些部位皆不
曝露在外。

6.	 視需要將基布裝回網罩。如果不確定是否需要裝回基布， 
可在蓋上網罩之後，檢查能否看見任何下方的組件 (低音單體、
標籤、螺絲、磁鐵等等)。
備註：若有需要，可直接在網罩上膠固定基布，防止基布在揚
聲器發聲時移動。

7.	 視需要將未上漆的標誌裝回網罩。

DesignMax 及 EdgeMax 天花板揚聲器

DM2C‑LP、DM3C、DM5C、DM6C、DM8C、DM8C‑SUB、EM90 及 EM180



1.	 從揚聲器取下網罩 (若有安裝)。先將揚聲器轉向，使支架面向
自己，然後找到網罩接合外殼的兩處小開口。使用小型扁平工
具插入開口，將釋放片鬆開，然後將網罩從揚聲器取下。

2.	 從網罩內側捏住按鍵，以取下標誌。

3.	 從網罩取下基布 (網罩上的布料)。
備註：若不取下基布，將損害揚聲器外觀及聲學表現。

	 A.	� 使用一字螺絲起子或類似物體，掀起基布的一小部分。

	 B.	� 用手指抓住基布慢慢拉出，以保持完整。 
備註：DM3SE、DM5SE 及 DM6SE 機種在基布邊緣墊
有泡棉條，用來提升聲學表現。取下基布時， 
也請一併取下。

4.	 使用乾布擦乾淨所有要上漆的表面。 
5.	 將網罩上漆：

•	 DM2S、DM8S 及 DM10S‑SUB：粉體塗裝鋼料

•	 DM3SE、DM5SE 及 DM6SE：粉體塗裝鋁合金

備註：請勿在網罩上過多漆料。上漆太厚會損害聲學表現。

6.	 請將揚聲器標誌、端子及其他組件施作遮蔽。

警告：請勿將安裝支架末端被揚聲器遮住的部分上漆。如果需
要將支架上漆，請只將安裝揚聲器之後依然曝露在外的部分上
漆 (圖中灰色部分)。

7.	 將外殼上漆：

•	 DM10S-SUB 之外所有機種：塑膠 (PC+PBT)
•	 DM10S-SUB：塑膠貼皮塑合板

8.	 等漆乾後，請取下所有遮蔽膠帶。

9.	 視需要將基布裝回網罩。如果不確定是否需要裝回基布， 
可在蓋上網罩之後，檢查能否看見任何下方的組件 (低音單體、
標籤、螺絲、磁鐵等等)。
備註：若是 DM3SE、DM5SE 及 DM6SE 機種，即使不裝回
基布，仍建議將泡棉條 (於步驟 3B 所述) 重新裝回網罩邊緣。
若有需要，可在泡棉條上膠。

備註：若有需要，可直接在網罩上膠固定基布，防止基布在揚
聲器發聲時移動。

10.	 視需要將未上漆的標誌裝回網罩。

DesignMax 面裝揚聲器

DM2S、DM3SE、DM5SE、DM6SE、DM8S 及 DM10S‑SUB
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警告：上漆之前，請先拔除揚聲器的交流電主電源。

1.	 從揚聲器取下網罩。

2.	 從網罩取下標誌。

3.	 使用乾布擦乾淨所有要上漆的表面。

4.	 將網罩上漆 (粉體塗裝鋁合金)。
備註：請勿在網罩上過多漆料。上漆太厚會損害聲學表現。

5.	 在揚聲器的前後面板施作遮蔽，包括標籤、端子、散熱器、 
控制面板，以及網罩邊緣共 12 處的黏膠帶。

6.	 將外殼上漆 (粉體塗裝鋁合金)。
7.	 等漆乾後，請取下所有遮蔽膠帶。

8.	 視需要將未上漆的標誌裝回網罩。(每箱已另附一個額外的標
誌，以供使用。)

9.	 重新裝回網罩，將其稍微朝黏膠帶 (於步驟 5 所述) 外側的方向
推入外殼。黏膠帶將重新黏回網罩。

1.	 從揚聲器取下網罩。用雙手抓住網罩，以緩慢且一致的力道，
將其從外殼的防滑固定夾取下。

2.	 從網罩取下標誌。

3.	 從網罩取下基布 (網罩上的布料)。
備註：若不取下基布，將損害揚聲器外觀及聲學表現。

	 A.	� 使用一字螺絲起子或類似物體，掀起基布的一小部分。 

	 B.	� 用手指抓住基布慢慢拉出，以保持完整。 

4.	 使用乾布擦乾淨所有要上漆的表面。

5.	 將網罩上漆 (粉體塗裝鋼料)。
備註：請勿在網罩上過多漆料。上漆太厚會損害聲學表現。

6.	 請將揚聲器標誌、端子及其他組件施作遮蔽，包括纜線安裝
點。

備註：請勿將懸吊纜線上漆。如果需要不同顏色的懸吊纜線，
請另外取得。

7.	 將外殼上漆 (聚丙烯 [PP] 塑料)。
8.	 等漆乾後，請取下所有遮蔽膠帶。

9.	 視需要將基布裝回網罩。如果不確定是否需要裝回基布， 
可在蓋上網罩之後，檢查能否看見任何下方的組件 (低音單體、
標籤、螺絲、磁鐵等等)。
備註：若有需要，可直接在網罩上膠固定基布，防止基布在揚
聲器發聲時移動。

10.	 視需要將未上漆的標誌裝回網罩。

DesignMax 吊裝式揚聲器

DM3P、DM5P、DM6PE 及 DM10P‑SUB

MSA12X 揚聲器

https://boseprofessional.com


•	 塗装を行う場合に適切な方法で塗装することは、インテグレーター
または施工業者の責任です。塗装技術は、塗料の選定や準備と同様
に重要です。 

•	 塗装やスクリムを再設置した結果としてグリルの取り付け部分に劣
化が起こらないようにすることは、インテグレーターまたは施工業者
の責任です。

•	 スピーカーが設置された状態のまま塗装しないでください。

•	 塗装前にはすべてのスピーカーワイヤーやケーブル、およびAC電
源コネクターが接続されていないことを確認してください。

•	 グリルに覆われている部分は塗装しないでください。この部分には
重要な音響および設置用コンポーネントが内蔵されており、塗料で
覆われると適切または安全に機能しなくなります。塗装前に、この部
分を適切にマスキングしてください。 

•	 コネクターや、電源接続に使用される部分は塗装しないでください。

•	 ラベルや重要な安全マークの上に塗装しないでください。塗装前
に、ラベルや安全マークを適切にマスキングしてください。

•	 吊り下げケーブルや吊り下げケーブル用のハードウェアは塗装しな
いでください。

これらの手順は、以下のスピーカーモデルのみを対象としてい
ます。 
•	 DesignMax DM2C‑LP、DM2S、DM3C、DM3SE、DM3P、DM5C、DM5SE、 

DM5P、DM6C、DM6SE、DM6PE、DM8C、DM8S、DM8C‑SUB、DM10S‑SUB、 
DM10P‑SUB

•	 EdgeMax EM90、EM180
•	 MSA12X
FreeSpace FS、ArenaMatch（AM）、ArenaMatch Utility（AMU）の各スピーカー
は塗装しないでください。

DesignMax / EdgeMax / MSA12X
塗装ガイド

  警告/注意 

塗装手順

塗装を始める前に、上記の警告/注意をご確認ください。 

下記の手順で示されている素材に適した塗料を使用してください。

注: 塗料の重ね塗りは、グリルの穴の詰まりや、音響性能への悪影響の原因となることがあります。一度の塗布で均一な塗面になる、プライマー入りスプレー塗料

の使用をお勧めします。

1.	 スピーカーからグリルを取り外します（取り付けられている場合）。

2.	 グリルからロゴを取り外します。

3.	 グリルからスクリム（グリルクロス）を取り外します。

注: スクリムを取り外さないと、スピーカーの外観や音響性能に悪影響を

及ぼします。

	 A.	� マイナスドライバーなどの工具を使用して、スクリムの一部を剥がし

ます。

	 B.	� 指でスクリムを持ち、ゆっくりと引っ張りながら破らないように取り

外します。

4.	 乾いた布で塗装するすべての面の汚れやゴミを取り除きます。

5.	 グリル（パウダーコーティングを施したスチール）を塗装します。

注: グリルに塗料を塗布しすぎないでください。塗料が多すぎると、音響性

能に悪影響を及ぼします。

注: エンクロージャーやバッフルを塗装する必要はありません。これらの

部分はグリルを取り付けると見えなくなります。

6.	 必要に応じて、スクリムをグリルに再度取り付けます。スクリムを取り付け

る必要があるかどうかについては、塗装済みのグリルを取り付けたとき

に、コンポーネント（ウーファー、ラベル、ネジ、マグネットなど）が見えるか

どうかをチェックして判断します。

注: 必要に応じて、グリルに接着剤を直接塗布してスクリムを固定するこ

とで、スピーカーが動作する際にスクリムが動くのを防ぐことができます。

7.	 必要に応じて、塗装していないロゴを再度グリルに取り付けます。

DesignMax/EdgeMax天井埋め込み型スピーカー

DM2C‑LP、DM3C、DM5C、DM6C、DM8C、DM8C‑SUB、EM90、EM180



1.	 スピーカーからグリルを取り外します（取り付けられている場合）。これを

行うには、スピーカーの向きを変えてブラケットの溝が自分に向くように

し、グリルとエンクロージャーの間の2つの小さな開口部を見つけます。小

さい平らな工具を開口部に挿入してリリースタブを外し、グリルをスピー

カーから取り外します。

2.	 グリル内側のボタンをつまんで、グリルからロゴを取り外します。

3.	 グリルからスクリム（グリルクロス）を取り外します。

注: スクリムを取り外さないと、スピーカーの外観や音響性能に悪影響を

及ぼします。

	 A.	� マイナスドライバーなどの工具を使用して、スクリムの一部を剥がし

ます。

	 B.	� 指でスクリムを持ち、ゆっくりと引っ張りながら破らないように取り

外します。 

注: DM3SE、DM5SE、DM6SEの各モデルについては、音響性能

を向上させるため、スクリムの両端にフォームストリップが取り付け

られています。スクリムを取り外す際には、これらも取り外してくだ

さい。

4.	 乾いた布で塗装するすべての面の汚れやゴミを取り除きます。 

5.	 グリルを塗装します。

•	 DM2S、DM8S、DM10S‑SUB: パウダーコーティングを施したスチ

ール

•	 DM3SE、DM5SE、DM6SE: パウダーコーティングを施したアルミ

注: グリルに塗料を塗布しすぎないでください。塗料が多すぎると、音響性

能に悪影響を及ぼします。

6.	 スピーカーのラベル、コネクター、その他のコンポーネントをマスキング

します。

警告: スピーカーで隠れる取り付けブラケットの両端は塗装しないでくだ

さい。ブラケットを塗装する必要がある場合は、スピーカーに取り付けた

際に見える部分（下図の灰色の部分）のみを塗装してください。

7.	 エンクロージャーを塗装します。

•	 DM10S‑SUBを除くすべてのモデル: プラスチック（PC+PBT）

•	 DM10S‑SUB: プラスチックコーティングを施したパーティクルボ

ード

8.	 塗料が乾いたら、すべてのマスキングを剥がします。

9.	 必要に応じて、スクリムをグリルに再度取り付けます。スクリムを取り付け

る必要があるかどうかについては、塗装済みのグリルを取り付けたとき

に、コンポーネント（ウーファー、ラベル、ネジ、マグネットなど）が見えるか

どうかをチェックして判断します。

注: DM3SE、DM5SE、DM6SEの各モデルについては、スクリムを取り付

けない場合でも、グリルの両端にフォームストリップ（手順3Bを参照）を再

度取り付けることをお勧めします。必要であれば、フォームストリップに接

着剤を追加してもかまいません。

注: 必要に応じて、グリルに接着剤を直接塗布してスクリムを固定するこ

とで、スピーカーが動作する際にスクリムが動くのを防ぐことができます。

10.	 必要に応じて、塗装していないロゴを再度グリルに取り付けます。

DesignMax露出型スピーカー

DM2S、DM3SE、DM5SE、DM6SE、DM8S、DM10S‑SUB
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警告: 塗装の前に、スピーカーをAC電源から抜いてください。

1.	 スピーカーからグリルを取り外します。

2.	 グリルからロゴを取り外します。

3.	 乾いた布で塗装するすべての面の汚れやゴミを取り除きます。

4.	 グリル（パウダーコーティングを施したアルミ）を塗装します。

注: グリルに塗料を塗布しすぎないでください。塗料が多すぎると、音響性

能に悪影響を及ぼします。

5.	 スピーカーのフロントパネルとリアパネルをマスキングします（ラベル、コ

ネクター、ヒートシンクのフィン、コントロールパネル、グリルの両端の粘着

テープ（x 12）を含む）。

6.	 エンクロージャー（パウダーコーティングを施したアルミ）を塗装します。

7.	 塗料が乾いたら、すべてのマスキングを剥がします。

8.	 必要に応じて、塗装していないロゴを再度グリルに取り付けます（必要な

場合に備えて、予備のロゴが同梱されています）。

9.	 グリルを粘着テープ（手順5参照）のわずかに外側に合わせてエンクロー

ジャーに押し当て、グリルを再度取り付けます。粘着テープでグリルが固

定されます。

1.	 スピーカーからグリルを取り外します。これを行うには、グリルを両手でつ

かみ、一定の力でゆっくり引っ張りながら、エンクロージャーのフリクショ

ン取り付けクリップから取り外します。

2.	 グリルからロゴを取り外します。

3.	 グリルからスクリム（グリルクロス）を取り外します。

注: スクリムを取り外さないと、スピーカーの外観や音響性能に悪影響を

及ぼします。

	 A.	� マイナスドライバーなどの工具を使用して、スクリムの一部を剥がし

ます。

	 B.	� 指でスクリムを持ち、ゆっくりと引っ張りながら破らないように取り

外します。

4.	 乾いた布で塗装するすべての面の汚れやゴミを取り除きます。

5.	 グリル（パウダーコーティングを施したスチール）を塗装します。

注: グリルに塗料を塗布しすぎないでください。塗料が多すぎると、音響性

能に悪影響を及ぼします。

6.	 スピーカーのラベル、コネクター、ケーブル取り付けポイントなどのコンポ

ーネントをマスキングします。

注: 吊り下げケーブルは塗装しないでください。他の色の吊り下げケーブ

ルが必要な場合は、別途入手してください。

7.	 エンクロージャー（ポリプロピレン［PP］プラスチック）を塗装します。

8.	 塗料が乾いたら、すべてのマスキングを剥がします。

9.	 必要に応じて、スクリムをグリルに再度取り付けます。スクリムを取り付け

る必要があるかどうかについては、塗装済みのグリルを取り付けたとき

に、コンポーネント（ウーファー、ラベル、ネジ、マグネットなど）が見えるか

どうかをチェックして判断します。

注: 必要に応じて、グリルに接着剤を直接塗布してスクリムを固定するこ

とで、スピーカーが動作する際にスクリムが動くのを防ぐことができます。

10.	 必要に応じて、塗装していないロゴを再度グリルに取り付けます。

DesignMaxペンダント型スピーカー

DM3P、DM5P、DM6PE、DM10P‑SUB

MSA12Xスピーカー

https://boseprofessional.com


• تقع مسؤولية وضع الطلاء بشكل صحيح على الشخص المسؤول عن الدمج 	
أو المسؤول عن التركيب. إن أسلوب وضع الطلاء لا يقل أهمية عن اختياره 

وإعداده. 
• تقع مسؤولية ضمان عدم حدوث أي خلل في تثبيت الحاجز الشبكي نتيجة 	

لإعادة الطلاء أو إعادة استخدام قماش السكريم الشبكي على الشخص 
المسؤول عن الدمج أو المسؤول عن التركيب.

• لا تقم بطلاء أي مكبر صوت أثناء تركيبه.	
• تأكد من فصل كل أسلاك/كبلات مكبر الصوت وتوصيلات طاقة التيار 	

المتردد من المصدر الرئيسي قبل الطلاء.
• لا تقم بطلاء أي منطقة مغطاة بالحاجز الشبكي. تحتوي هذه المنطقة على 	

مكونات مهمة خاصة بالصوت والتثبيت ولن تعمل بشكل صحيح أو آمن إذا 
كانت مغطاة بالطلاء. ومن ثَمَََّ، تجب تغطيتها بشكل جيد قبل بدء الطلاء. 

• لا تقم بطلاء أي موصلات أو مناطق التوصيلات الكهربائية.	

• لا تضع الطلاء فوق الملصقات أو علامات السلامة المهمة. وتجب تغطيتها 	
بشكل جيد قبل بدء الطلاء.

• لا تقم بطلاء أي كبل تعليق أو أداة خاصة بكبل تعليق.	

تنطبق هذه التعليمات على طُُرز مكبرات الصوت الآتية فقط: 
• DM5C  ،DM3P  ،DM3SE  ،DM3C  ،DM2S  ،DesignMax DM2C‑LP،‏ 	

  ،DM8S  ،DM8C  ،DM6PE  ،DM6SE  ،DM6C  ،DM5P  ،DM5SE
DM10P‑SUB  ،DM10S‑SUB  ،DM8C‑SUB

• 	EM180و EdgeMax EM90
• 	MSA12X

 ArenaMatch (AM) أو FreeSpace FS لا تقم بطلاء مكبرات الصوت
.ArenaMatch Utility (AMU) أو

DesignMax / EdgeMax / MSA12X
دليل استخدام الطلاء

 التحذيرات/التنبيهات 

تعليمات الطلاء
قبل البدء في الطلاء، راجع التحذيرات/التنبيهات أعلاه. 

استخدم الطلاء المناسب للمواد المشار إليها في التعليمات أدناه.
 ملاحظة: يمكن أن يتسبب وضع عدة طبقات من الطلاء في سد فتحات الشبكة ويؤثر سلباً في أدائها الصوتي. نوصي باستخدام طلاء الرش الذي يتضمن طلاء الأساس بحيث يمكن وضعه 

.في طبقة واحدة متساوية

	1 قم بإزالة الحاجز الشبكي من مكبر الصوت )إذا كان مثبتاً بالفعل(..
	2 قم بإزالة الشعار من الحاجز الشبكي..
	3 قم بإزالة قماش السكريم الشبكي )قماش الحاجز الشبكي( من الحاجز الشبكي..

ملاحظة: إن عدم إزالة قماش السكريم الشبكي سيؤثر سلباً في مظهر مكبر الصوت 
وفي الأداء الصوتي.

	�استخدم مفك براغي مسطح الرأس أو أداة مشابهة لتقشير جزء صغير من قماش  أ. 	
السكريم الشبكي.

	أمسك قماش السكريم الشبكي بأصابعك واسحبه إلى الخلف ببطء لإزالته كقطعة  ب. 	
واحدة.

	4 استخدم قطعة قماش جافة لتنظيف كل الأسطح التي تريد طلاءها..
	5 قم بطلاء الحاجز الشبكي )الفولاذ المطلي بالمسحوق(..

ملاحظة: لا تضع كثيرًا من الطلاء على الحاجز الشبكي. حيث سيؤثر الطلاء الزائد سلباً 
في الأداء الصوتي.

ملاحظة: لا تحتاج إلى طلاء العلبة أو الحاجز. لا تظهر هذه الأجزاء عند تثبيت الحاجز 
الشبكي.

	6 أعد تثبيت قماش السكريم الشبكي على الحاجز الشبكي، إذا كنت ترغب في ذلك. لتحديد .
ما إذا كنت بحاجة إلى إعادة تثبيت قماش السكريم الشبكي، تحقق مما إذا كانت أي من 
المكونات )مكبر Woofer أو الملصقات أو البراغي أو المغناطيسات وما إلى ذلك( 

مرئية عند وضع الحاجز الشبكي المطلي فوقها.
ملاحظة: إذا لزم الأمر، يمكنك وضع المادة اللاصقة مباشرة على الحاجز الشبكي 

للمساعدة على تثبيت قماش السكريم الشبكي في مكانه ومنعه من الحركة أثناء عمل 
مكبر الصوت.

	7 أعد تثبيت الشعار غير المطلي في الحاجز الشبكي، إذا كنت ترغب في ذلك..

EdgeMaxو DesignMax مكبرات الصوت للتركيب بالسقف
EM180و EM90و DM8C‑SUB  ،DM8C  ،DM6C  ،DM5C  ،DM3C  ،DM2C‑LP



	1 قم بإزالة الحاجز الشبكي من مكبر الصوت )إذا كان مثبتاً بالفعل(. للقيام بذلك، أدر مكبر .
الصوت بحيث تكون فتحات كتيفة التثبيت مواجهك لك، وابحث عن الفتحتين الصغيرتين 

حيث يلتقي الحاجز الشبكي والعلبة. أدخل أداة صغيرة مسطحة في تلك الفتحات لفصل 
ألسنة التحرير، ثم اسحب الحاجز الشبكي بعيدًا عن مكبر الصوت.

	2 قم بإزالة الشعار من الحاجز الشبكي من خلال الضغط على الزر الموجود داخل الحاجز .
الشبكي.

	3 قم بإزالة قماش السكريم الشبكي )قماش الحاجز الشبكي( من الحاجز الشبكي..
ملاحظة: إن عدم إزالة قماش السكريم الشبكي سيؤثر سلباً في مظهر مكبر الصوت وفي 

الأداء الصوتي.
	�استخدم مفك براغي مسطح الرأس أو أداة مشابهة لتقشير جزء صغير من قماش  أ. 	

السكريم الشبكي.

	�أمسك قماش السكريم الشبكي بأصابعك واسحبه إلى الخلف ببطء لإزالته كقطعة  ب. 	
واحدة. 

ملاحظة: تحتوي طرز DM3SE وDM5SE وDM6SE على 
شرائط من الفوم على حواف قماش السكريم الشبكي لتحسين الأداء 

الصوتي. قم بإزالتها عند إزالة قماش السكريم الشبكي.

	4 استخدم قطعة قماش جافة لتنظيف كل الأسطح التي تريد طلاءها. .
	5 طلاء الحاجز الشبكي:.

• DM2S وDM8S وDM10S‑SUB: فولاذ مطلي بالمسحوق	
• DM3SE وDM5SE وDM6SE: ألومنيوم مطلي بالمسحوق	

ملاحظة: لا تضع كثيرًا من الطلاء على الحاجز الشبكي. حيث سيؤثر الطلاء الزائد سلباً 
في الأداء الصوتي.

	6 قم بتغطية ملصقات مكبر الصوت والموصلات والمكونات الأخرى..
تحذير: لا تقم بطلاء أطراف كتيفة التثبيت المخفية وراء مكبر الصوت. إذا كنت بحاجة 

إلى طلاء كتيفة التثبيت، فلا تقم بطلاء أي جزء من الكتيفة سوى الجزء الذي يمكن 
رؤيته أثناء تثبيتها في مكبر الصوت )المنطقة المظللة باللون الرمادي الموضحة هنا(.

	7 طلاء العلبة:.
• كل الطرز باستثناء DM10S‑SUB: بلاستيك )بولي كربونات + بولي بوتيلين 	

تيريفثاليت(
• DM10S‑SUB: لوح جسيمات مطلي بالبلاستيك	

	8 بعد جفاف الطلاء، قم بإزالة الغطاء بالكامل..
	9 أعد تثبيت قماش السكريم الشبكي على الحاجز الشبكي، إذا كنت ترغب في ذلك. لتحديد .

ما إذا كنت بحاجة إلى إعادة تثبيت قماش السكريم الشبكي، تحقق مما إذا كانت أي من 
المكونات )مكبر Woofer أو الملصقات أو البراغي أو المغناطيسات وما إلى ذلك( 

مرئية عند وضع الحاجز الشبكي المطلي فوقها.
ملاحظة: بالنسبة إلى الطرز DM3SE وDM5SE وDM6SE، نوصي بإعادة 

توصيل أشرطة الفوم )المذكورة في الخطوة 3 ب( بحواف الحاجز الشبكي حتى إذا لم 
تقم بإعادة تثبيت قماش السكريم الشبكي. يمكنك إضافة مادة لاصقة إلى أشرطة الفوم 

هذه إذا لزم الأمر.
ملاحظة: إذا لزم الأمر، يمكنك وضع المادة اللاصقة مباشرة على الحاجز الشبكي 

للمساعدة على تثبيت قماش السكريم الشبكي في مكانه ومنعه من الحركة أثناء عمل 
مكبر الصوت.

.	10 أعد تثبيت الشعار غير المطلي في الحاجز الشبكي، إذا كنت ترغب في ذلك.

DesignMax مكبرات الصوت المثبتة على السطح
DM10S‑SUBو DM8Sو DM6SEو DM5SEو DM3SEو DM2S
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تحذير: افصل مكبر الصوت من مصدر طاقة التيار المتردد الرئيسي قبل الطلاء.
	1 قم بإزالة الحاجز الشبكي من مكبرّ الصوت..
	2 قم بإزالة الشعار من الحاجز الشبكي..
	3 استخدم قطعة قماش جافة لتنظيف كل الأسطح التي تريد طلاءها..
	4 قم بطلاء الحاجز الشبكي )على الألومنيوم المطلي بالمسحوق(..

ملاحظة: لا تضع كثيرًا من الطلاء على الحاجز الشبكي. حيث سيؤثر الطلاء الزائد سلباً 
في الأداء الصوتي.

	5 قم بتغطية اللوحات الأمامية والخلفية لمكبر الصوت بما في ذلك الملصقات والموصلات .
وريش المشتت الحراري ولوحات التحكم والشرائط اللاصقة البالغ عددها 12 على كل 

جانب من الحاجز الشبكي.
	6 قم بطلاء العلبة )على الألومنيوم المطلي بالمسحوق(..
	7 بعد جفاف الطلاء، قم بإزالة الغطاء بالكامل..
	8 أعد تثبيت الشعار غير المطلي في الحاجز الشبكي، إذا كنت ترغب في ذلك. )يتم تضمين .

شعار إضافي في كل صندوق كرتوني، إذا لزم الأمر(.
	9 أعد توصيل الحاجز الشبكي من خلال دفعه إلى داخل العلبة وعلى الجزء الخارجي من .

الأشرطة اللاصقة )المشار إليه في الخطوة 5( بشكل طفيف. ستتم إعادة ضبط الأشرطة 
اللاصقة لتتناسب على الحاجز الشبكي.

	1 قم بإزالة الحاجز الشبكي من مكبرّ الصوت. للقيام بذلك، أمسك الحاجز الشبكي بكلتا .
يديك واستخدم قوة بطيئة وثابتة لإخراجه من مشابك التثبيت بالاحتكاك الموجودة في 

العلبة.
	2 قم بإزالة الشعار من الحاجز الشبكي..
	3 قم بإزالة قماش السكريم الشبكي )قماش الحاجز الشبكي( من الحاجز الشبكي..

ملاحظة: إن عدم إزالة قماش السكريم الشبكي سيؤثر سلباً في مظهر مكبر الصوت وفي 
الأداء الصوتي.

	�استخدم مفك براغي مسطح الرأس أو أداة مشابهة لتقشير جزء صغير من قماش  أ. 	
السكريم الشبكي.

	أمسك قماش السكريم الشبكي بأصابعك واسحبه إلى الخلف ببطء لإزالته كقطعة  ب. 	
واحدة.

	4 استخدم قطعة قماش جافة لتنظيف كل الأسطح التي تريد طلاءها..
	5 قم بطلاء الحاجز الشبكي )الفولاذ المطلي بالمسحوق(..

ملاحظة: لا تضع كثيرًا من الطلاء على الحاجز الشبكي. حيث سيؤثر الطلاء الزائد سلباً 
في الأداء الصوتي.

	6 قم بتغطية ملصقات مكبر الصوت والموصلات والمكونات الأخرى، بما فيها نقطة تثبيت .
الكبل.

ملاحظة: لا تقم بطلاء كبل التعليق. عند الحاجة إلى كبل تعليق بلون بديل، يمكنك 
الحصول عليه من مصدره بشكل منفصل.

	7 ..)]PP[ دهان العلبة )بلاستيك بولي بروبلين
	8 بعد جفاف الطلاء، قم بإزالة الغطاء بالكامل..
	9 أعد تثبيت قماش السكريم الشبكي على الحاجز الشبكي، إذا كنت ترغب في ذلك. لتحديد .

ما إذا كنت بحاجة إلى إعادة تثبيت قماش السكريم الشبكي، تحقق مما إذا كانت أي من 
المكونات )مكبر Woofer أو الملصقات أو البراغي أو المغناطيسات وما إلى ذلك( 

مرئية عند وضع الحاجز الشبكي المطلي فوقها.
ملاحظة: إذا لزم الأمر، يمكنك وضع المادة اللاصقة مباشرة على الحاجز الشبكي 

للمساعدة على تثبيت قماش السكريم الشبكي في مكانه ومنعه من الحركة أثناء عمل 
مكبر الصوت.

.	10 أعد تثبيت الشعار غير المطلي في الحاجز الشبكي، إذا كنت ترغب في ذلك.

DesignMax مكبرات الصوت المتدلية
DM10P‑SUBو DM6PEو DM5Pو DM3P

MSA12X مكبر صوت
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